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1. Bezeichnung des Stoffes, der Zubereitung und des Unternehmens
1.1 Angaben zum Produkt
Handelsname und Bezeichnung: Transportbeton
1.2 Verwendung des Stoffes / der Zubereitung
Verwendung: Herstellung von kiinstlichem Stein
Zubereitung: Mischung aus Zement, Flugasche,

Wasser, Gesteinskdrnung,
fiissigen und pulverférmigen Zusatzmitte!ln

1.3 Angaben zum Hersteller / Lieferanten
Firma: Hanse Frischbeton GmbH & Co. KG
Am Heidenholt 7
18147 Rostock
Telefon: 0049-381-66 99 14
Telefax: 0049-381-66 99 15
E-Mail: info@hansefrischbeton.de
1.3.1  Auskunft gebender Bereich
Geschéftsfiihrung: Dipl.-Ing., Dipl.-Kfm. Lutz Kopperschmidt
Betriebsleitung: Dipl.-Ing. Hans Pfennig
Telefon: 0049-381-66 99 14
Betonlabor Stderelbe
GmbH & Co. KG
Geschéftsfiihrung: Horst a Tellinghusen
Telefon: 0049-40-76706 -149 /-144

1.3.2  Notfallauskunft
Krankenhaus Rostock: 0049-381-44 010

Beratungsstelle fir Vergiftungs-
erscheinungen und Embryonaltoxilogie,

Berlin: 0049-30-19240
2. Mdgliche Gefahren
Gefahrenbezeichnung:

X| Reizend
Besondere Gefahrenhinweise
fir Mensch und Umwelt: Das Produkt ist stark alkalisch und kann bei

langerem Kontakt ernste Hautschéden hervorrufen.

Das Produkt ist schwach wassergefahrdend.

R 36 — reizt die Augen

R 37 — reizt die Atmungsorgane

R 38 — reizt die Haut und die Schieimhaute

R 41 — Gefahr ernster Augenschéden

R 43 — Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich
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3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen
31 Chemische Charakterisierung
Beschreibung: Mineralischer Nassbaustoff gemaf DIN EN 206
Zusatzliche Hinweise: Der pH-Wert liegt im stark alkalischen Bereich
3.2 Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.: EINECS: Bezeichnung Kennbuchstabe: R-Satze Gehalt in M%
65997-15-1 266-043-4 Portlandzementklinker Xi 37,38,41,43 <25
68131-74-8 268-627-4 Steinkohlenflugasche <15
7320-34-5 230-785-7 Tetrakaliumdiphosphat Xi 36 <3
4. Erste-Hilfe-MafRnahmen
4.1 Allgemeine Hinweise $24 / $25: Berilhrungen mit den Augen und der Haut
vermeiden.
4.2 Nach einatmen Nicht anwendbar.
4.3 Nach Hautkontakt Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.

Durchtrankte Kleidung ausziehen. Bei Hautreaktionen den

Arzt aufsuchen.

4.4 Nach Augenkontakt S 26: Augen bei gesffnetem Liedspalt sofort grindlich mit
viel Wasser ausspiilen und den Arzt konsultieren.
45 Nach Verschlucken Bei anhaltenden Beschwerden den Arzt konsultieren.
4.6 Hinweis fur den Arzt Der pH-Wert liegt im stark alkalischen Bereich (12).
5. MaRnahmen zur Brandbekdmpfung
Nicht anwendbar. Das Produkt ist nicht brennbar.

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichts-

maflnahmen: S24 / $25: Beruhrungen mit den Augen und der Haut

vermeiden.

S 26: Augen bei gedffnetem Liedspalt sofort griindlich
mit viel Wasser ausspllen und den Arzt
konsultieren.

6.2 Umweltschutzmalnahmen: Eintrag in Gew#sser und Kanalisation vermeiden.
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6.3 Verfahren zur Reinigung /
Aufnahme: Produkt mechanisch aufnehmen.
6.4 Zusatzliche Hinweise: Das Produkt erhértet sowohl an der Luft als auch im

Wasser.

7. Handhabung und Lagerung
7.1 Hinweise zum sicheren .
Umgang: S24 / S25: Berithrungen mit den Augen und der Haut
vermeiden.

S 26: Augen bei geéffnetem Liedspalt sofort grindlich
mit viel Wasser aussplilen und den Arzt
konsultieren.

S36 / S37: Geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe
tragen.

S39: Geeigneten Augenschutz / Gesichtsschutz
tragen.

7.2 Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz: Das Produkt ist nicht brennbar oder explosiv.
7.3 Lagerung: Das Produkt ist nicht lagerfahig.
8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistung
8.1 Arbeitsplatzgrenzwerte: Nicht anwendbar.
8.2 Personliche Schutzausriistung
Allgemeine Schutz- und
Hygienemalknahmen: $24 / $25: Berithrungen mit den Augen und der Haut
vermeiden.

S 26: Augen bei gedffnetem Liedspalt sofort grundlich
mit viel Wasser ausspilen und den Arzt
konsultieren.

Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Durchtrénkte Kleidung ausziehen. Bei Haut-
reaktion den Arzt aufsuchen.

Atemschutz: Nicht anwendbar

Hautschutz: S 37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen
(z. B. nitrilgetrankte Baumwollhandschuhe),
geeignete Hautschutzpraparate verwenden.

Augenschutz: S39: Geeignete Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.

Korperschutz: S36: Geeignete Schutzkleidung tragen (auch hohe
Gummistiefel)

9. Physikalische und chemische Eigenschaften
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9.1 Erscheinungsbild
Form und Aussehen: Erdfeucht bis sehr fliefahig
Farbe: Grau
Geruch: . Geruchlos
9.2 Sicherheitsrelevante Daten
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Flammpunkt: Nicht anwendbar.
Schmelzpunkt: Ca.2.250°C
Wasserl&slichkeit: Das Produkt ist im erharteten Zustand nicht wasseridslich.
Dichte (bei 20°C) Ca. 2,450 kg / dm?®
pH-Wert (bei 20°C) Ca. 12,0
10. Stabilitat und Reaktivitat
101 Zu vermeidende Bedingungen: Keine
10.2 Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemater Verwendung.
10.3 Gefahrliche Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4 Gefahrliche Zersetzungs-
produkte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Toxikologische Angaben

Die toxikologische Einstufung des Produkts wurde aufgrund der Ergebnisse des Berechnungsverfahrens
der Aligemeinen Zubereitungsrichtlinie (1995/45/EG) vorgenommen. Nach Erfahrungen des Herstellers
sind Ober die Kennzeichnung hinausgehende Gefahren nicht zu erwarten.

11.1 Primére Reizwirkung

An der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhéute.
An den Augen: Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschaden.
11.2 Erfahrungen aus der Praxis: Die mit Wasser versetzte Zubereitung kann bei l&ngerem

Kontakt ernste Haut- und Augenschaden hervorrufen.
Allergische Reaktionen/Sensibilisierung bei intensivem
Hautkontakt und empfindlichen Personen mdglich. Bei
Beachtung der Sicherheitshinweise 6 — 8 sind keine
zusatzlichen Gefahren bekannt.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Okotoxizitat
Allgemeine Hinweise: Die Zubereitung darf nicht unkontrolliert in Gewéasser
gelangen. Durch pH-Wert-Anhebung ist eine Schadigung
aquatischer Lebewesen moglich. Das Produkt ist im
erharteten Zustand dkotoxisch unbedenklich.

12.2 Ergebnis der Ermittlung
der PBT-Eigenschaften Es liegen keine Daten vor.
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12.3 Andre schadigenden Wirkungen Keine bekannt.
13. Hinweise zur Entsorqung
13.1 Zubereitung: Darf nicht in die Kanalisation gelangen. Restmengen
ausharten lassen oder kontrolliert in einer dafiir geeigneten
Anlage auswaschen.
13.2 Produkt: Das erhartete Produkt muss entsprechend der rtlichen,
behérdlichen Bestimmungen entsorgt werden.
Empfehlung: Das erhértete Produkt in eine
Bauschuttaufbereitungsanlage geben oder einer geordneten
Deponie zufthren.
14. Angaben zum Transport
Die Zubereitung / das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
141 Landtransport ADR/RID: Nicht anwendbar.
142 Seeschifftransport IMDG
GGVSee: Nicht anwendbar.
14.3 Luftiransport ICOA-T! und IATA-
DGR: Nicht anwendbar.
15. Rechtsvorschriften
15.1 Stoffsicherheitsbeurteilung: Stoffsicherheitsbeurteilung fiir Stoffe in dieser Zubereitung
wurden nicht durchgefiihrt.
15.2 Kennzeichnung nach EG-Richtlinie
Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung [_Reiznd_| X Reizend
R-Satze: R 36 — reizt die Augen
R 37 — reizt die Atmungsorgane
R 38 - reizt die Haut und die Schleimhaute
R 41 — Gefahr ernster Augenschéaden
R 43 — Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich
S-Satze: S$24 — Beriihrung mit der Haut vermeiden
S25 — Berilhrung mit den Augen vermeiden
S26 — Augen bei gedffnetem Liedspalt sofort grindlich mit
viel Wasser ausspiilen und den Arzt konsultieren.
Zu 15.2

$36 — Geeignete Schutzkleidung tragen
S37 — Geeignete Schutzhandschuhe tragen
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$39 — Geeignete Schutzbrille /Gesichtsschutz tragen

Gefahrenbestimmende
Komponenten zur Etikettierung: Enthalt PZ-Klinker
15.3 Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1: Schwach wassergeféhrdend
(Selbsteinstufung nach VwVwS, Anhang 4)

Beschéaftigungsbeschrankung: Darf nicht in die Hande von Kindermn und Jugendlichen
gelangen.

Sonstige Vorschriften: Unfallverhiitungsvorschriften UVV

Personliche Schutzausriistung VBG1

16. Sonstige Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unsrem derzeitigen Wissensstand und
geniigen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar, die gewéhrleistungs- oder vertragsrechtliche Anspriiche begrinden kénnte.

16.1 Datenblatt Zustandigkeit: Hanse Frischbeton GmbH & Co. KG
Am Heidenholt 7
18147 Rostock
Telefon: 0049-381-66 99 14
Telefax: 0049-381-66 99 15

E-Mail: info@hansefrischbeton.de




